VYHLASENIE O PARAMETROCH
g 026 L 2005

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Beton

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umozhujlic identifikaciu stavebngho
vyrobku:
Beton C 16/20 — XC1(SK) - CI0,4 — D, 8 — 52

3. UrZena slovenska norma vztahujlca sa na vyrobok (oznatenie, rok vydania a nazov).

STN EN 206-1: 2002/A1: 2004/A2; 2005/NA: 2009/NA/O1: 2011
Betdn. Cast' 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda (73 2403)

4. 8K technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznaéenie a nazov), a nazov autorizovanej osoby.
ktora ho vydala:

5. Zamyslané pouZitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:
Vyrobok sa pouziva pre konétrukcie beténovang na stavbe, montované konstrukcie a pre
prefabrikované dielce pozemnych a inZinierskych stavieb z beténu podla platnych noriem navrhovania
betdbnoveho stavitelstva (konzistencia S 2 ). Vyrobok splfia kritéria pre transportbetdn, maximalny ¢as
prepravy je 80 minut. Vyroba betonu pri nizkych a vysokych teplotach vzduchu nebala kontrolovana

podla STN EN 206-1 ¢&l. 5.2.8.

6. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:
EKODIEL, s.T. 0.,
Partizanska 261/23,
957 01 Banovece nad Bebravou
Slovenska republika

ICO: 36343056
Vyrobfia: Horné Ozorovce 235, 957 (01 Banovce nad Bebravou

7. Meno a adresa splnomocneného zéstupcu, ak je ustanoveny:
Marian Halas, konatel, Partizanska 261/23, 957 01 Banovce nad Bebravou

8. Uplatneny system alebo systemy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR £.162/2013 Z. z.
§3c) system Il +

9. Oznacenie SK certifikatu(ov) a détum(y) vydania, ak bol(i} vydany(¢€), a nazov autorizovanej osaby, ktora
ha (ich) vydala:
Certifikat vnutropodnikovej kontroly cislo
SK 04-Z5V-1630
(aktudlne vydanie zo dna 23.04.2012)

Autorizavana osoba & SK04
Technicky a skusobny Ustav stavebny, n. 0., Studena 3, 821 04 Bratislava

Vykonala pociatoénu inspekciu vyroby a sysytému riadenia vyreby ako aj pribezny dohlad sysytému
riadenia vyroby v sysytéme Il +



10. Deklarované parametre

| Podstatne vlastnostiz) Parametrez) Protokol o skiske, vypocte a P. €
TN pod.3) W lab <)
Pevnost betdnu v tlaku ¢ 16/20 BE 2012/0008 1
~ Konzistencia gerstvého betanu ' "
v éase dodania 82 BB 2012/0008 1
Obsah chloridov v betone Clo4 BB 2012/0008 1

[P G lab.s) | Nazov a adresa skisobneho laboratoria ,
K BetdnRacio, s. r. 0., Skladova 2, 817 00 Trnava

Nazov specificke] technickej dokumentacie podfa § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouZila;
Protokol o potiatoénej skuske typu ¢ BB 2012/0008 zo dnha 27.02.2012

+) Cislo sa uvadza v tvare xxxx/rrer, kde xxxx je poradoveé &islo v roku rrrr.

2) Nazvy viastnosti a ich parametre sa uvadzaju podla uréenej narmy alebo SK technickéhs posudenia uvedeného v bode 3 alebo 4
1) Uvadza sa oznaéenie protokolu a datum jeho vydania.

4) Uvadza sa poradové cislo priradené skugobnému laboratériu v tabulke zG&astnenych laboratérii.

11. Vyrobca vyhlasuje, ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych viastnosti podla
bodu 10.
12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydéva na vyhradn( zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Marian Halas ml. - konatel

{meno a funkcia)

Banovce nad Bebravou, dfia 01.08.2015
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fIwvair betdmnu

Partizanska 261/23
957 01 Banovce nad Bebravou
ICO: 36 343 056, IC DPH: SK2021966364
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