VYHLASENIE O PARAMETROCH
& 035/ 2015

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Beton

2. Typ, tislo vyrobnej davky alebo sériove &islo, alebo akykolvek iny prvek umeznujuci identifikaciu stavebneho
vyrobku:
Betén C 30/37 —~ XC4,XD2 XF4 XA1 (SK)-Cl04 - D, 186 -8 3
Max. priesak 50mm podla STN EN 12380-8

3. Ur€ena slovenska norma vztahujluca sa na vyrobok (oznagenie, rok vydania a nazov):

STN EN 206-1: 2002/A1: 2004/A2: 2005/NA: 2009/NA/O1: 2011
Betén. Cast 1. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda (73 2403)

4. SK technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané {oznadenie a nazov), a nazov autorizovanej osoby,
ktora ho vydala:

5. Zamyélané pouZitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:
Vyrobok sa pouZiva pre kongtrukcie betdnované na stavbe, montovang Kkonstrukcie a pre
prefabrikované dielce pozemnych z inzinierskych stavieb z beténu podla platnych noriem navrhovania
beténového stavitelstva (konzistencia S 3 ). Vyrobok spifia kritéria pre transportbeton, maximalny ¢as
prepravy je 60 minut. Vyroba beténu pri nizkych a vysokych teplotach nebola kontrolovana podfa
STN EN 206-1 ¢1.5.2.8.

6. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:
EKCDIEL, s. 1. 0.,
Partizanska 261/23,
957 01 Banovce nad Bebravou
Slovenska republika

ICO: 36343056
Vyrobfia: Horné Ozorovee 235, 957 01 Banovce nad Bebravou

7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:
Marian Hzlas, konatel, Partizanska 261/23, 957 01 Banovce nad Bebravou

8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov pedla vyhlasky MDVRR SR €.162/2013 Z. z.
§3¢) system Il +

9. Oznatenie SK certifikatu(ov) a datumiy) vydania, ak bol(i) vydany(€), a nazov autorizovane] csoby, ktora
ho (ich) vydala:
Certifikat vnutropodnikovej kontroly Eislo
SK 04-2SV-1630
(aktualne vydanie zo dna 23.04.2012)

Autcrizovana osoba ¢. SK04
Technicky a skugobny Ustav stavebny, n. o., Studena 3, 821 04 Bratislava

Vykonala poéiatogni indpekciu vyroby a sysytému riadenia vyroby ako aj pribezny dohlad sysytemu
riadenia vyroby v sysytéme |l +



10. Deklarovaneé parametre

V ramci pociatodnych skusok typu sa overili:

Vlastnost ' Deklarovana hodncta alebo | Cislo protokolu o skike a odkaz
trieda na laboratérium ]

Pevnost beténu v tlaku C30/37
Konzistencia ¢erstvého betonu v éase dodania S3
- Korozia spdsobna

T i XC4
Korozia vystuze karbonataciou o
beténu Karézia spbsobna Protoko'I 0 paciatacnych

chloridmi XD2 skugkach typu
N : . ¢. BB 2011/0214
Pdsobenie mrazu a rozmarazovania XF4 zo dita 16.01.2012 "
Chemicky agresivne prostredie
: : s XA1

{okrem siranovej agresivity)
Obsah chloridov v beténe Clo,4
Priesak vody betonu max. 50 mm
| P.& lab.4) | Nazov a adresa skiobneho laboratoria |
| 1 ! BeténRacio, s. 1. 0., Skladova 2, 917 00 Trnava |

Nazov $pecifickej technickej dokumentécie podfa § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouzila:
Protokol o potiatoénej skudke typu & BB 2011/0214 zo dha 16.01.2012.

1) Cislo sa uvadza v tvars xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové gislo v roku rrrr.
z) Nazvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaju podla uréenej normy alebo SK technického posidenia uvedeného v bode 3 alebo 4.
1) Uvadza sa oznaéenie protokolu a datum jeho vydania.
4y Uvadza sa poradové gislo priradené skisobnému laboratdriu v tabulke zU&astnenych laboratarii.

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podla

bodu 10.

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Marian Halas ml. - konatel

Banovce nad Bebravou, dha 01.08.2015
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Lekodiel"# |
twair betdomu

Partizanska 261/23
957 01 Banovce nad Bebravou
ICO: 36 343 056, IC DPH: SK2021966364
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