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VYHLASEN|E o PARAMETRoGH
t. ....13t2015

1. Jedinecnf identmkaeny k6d typu Wrobku:
Bet6nov6 prcfabrikety Prylry na ploty
tlot z plnych dielcov

2. Zamyilane pouzitie/pouzitia :
bet6nove prefabrikaty sa pouzlvajU na vystavbu plotov, oplotenia.

3. Vyrobca: EKODIEL , s. r. o.
Padizanska 26'1123
957 01 B6novce nad Bebnvou

tco:36343056
Vyrobna: EKODIEL , s. r. o. , Hom6 Ozotlovce23s, 957 01 B6novce nad Bebravou

Splnomocnenyzastupca: neuzfahujesa

Syst6m (y) posudzovania a overovania nemennosti paramehov:
Syst6m 4

Harmonizovana norma: EN 12839'.2012 Bet6nove prefabrikety. Prvky na ploty.

Notifikovanf subjeK: neyztahuje sa

Deklarovan6 parametre

Podstah6 vlastnosti Parametre Harmonizovane technick6
Specifikecie
EN 12839

Pevnostvtlaku (bet6n C 3t45) 45 N/mm'z splnen6

Betonarska vYstu:
- pevnoat v tahu
- medza klzu

min. 580 l'l/mm2
min. 500 Nmm2 splnen6

Mecnanickt Unosnoet
( na zakhde v9poau) geometria a matedaly splnen6

Trvanlivost

- nasiakavosf
- zmrazorranie

max 6% hmotnoshydl
min 0,85

splnen6

8. Vhodnd technicke dokumentecia a/alebo Soecifick6 dokumentecia:



protokoly o skoskach /tpodtoch
Protokol o skuske 6.30-15-0058 a 30-15-0059 zo dia 02.03.2015
Technicky a sk0sobny 0stav stavebny, n. o., Studena 3, 821 04 Bratislava, pobocka Nov6 Mesto
Vahom
Staticky Wpocet - f ng. Daniel DohAl zo dfia 12.2014

Uvedene parametre Wrobku sU v zhode so sUborom deklarovanych parametrov. Toto WhEsenia
o parametroch sa v sulade s nariadenlm (E0) C. 305/2011 vydava na vyhradnrl zodpovednost
uveden6ho vfrobcu.

Podpfsal za a v m€n6 Wrobqr:

Mari6n Hal6s

V Benovciach nad Bebravou 01.o7.2015
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