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VYHLASENIE O PARAMETROCH
&. ....3/2018

1. Jedine&ny identifikatny kod typu vyrobku:
Beténové debniace tvarnice SBT P+D 24 (500x240x250) mm

2. Zamyslané pouzitie/pouzitia :

Pouziva sa ako stratené debnenie na zhotovenie beténovych, alebo Zelezobeténovych nosnych a
nenosnych konstrukcii.

3. Vyrobca: EKODIEL, s. r. 0.
Horné Ozorovce 18
957 03 Banovce nad Bebravou

ICO: 36343056
Vyrobiia: EKODIEL, s. r. 0., Horné Ozorovce 235, 957 03 Banovce nad Bebravou

4. Splnomocneny zastupca: nevztahuje sa

5. Systém (y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 4

6a. Harmonizovana norma: EN 15435: 2010 Betonové prefabrikaty. Debniace tvarnice z oby€ajneého
beténu a fahkého betdnu. Viastnosti vyrobku a jeho posobenie.

Notifikovany (-&) subjekt (-y): nevztahuje sa

7. Deklarované parametre

: Harmonizovane technicke
Podstatné viastnost Parametre Specifikacie
EN 15435
Reakcia na ohen Al splnené
Priepustnosf vodnej pary NPD [ NPD
Mechanicka pevnost r
- pevnost v boénej steny v ohybe 4,73 N/mm"*
spinené
- pevnost v tlaku 9,40 N/mmv ;
Hmotnost 26,13 kg splnené
Geometricke viastnosti
-rozmery  (dizka I x Sirka t » x vySka h) I (H2400) mim
S tol ; £+5. Lo 25 H+J S5 splnené
1
max. 10,0 g/m’ s spinené
NPD NPD

NPD NPD




8.

Vhodna technicka dokumentacia a/alebo Specificka dokumentacia:
protokoly o skuskach/vypoctoch

Protokol o skugke &. 30-10-0242 zo dia 16.08.2010 a 30-17-0336 zo dia 25.10.2017

Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n. o., Studena 3. 821 04 Bratislava, pobocka Nove Mesto nad
vVahom

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenia

o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost
uvedeneho vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Marian Halas

V Banovciach nad Bebravou 02.03.2018

8 nad Bebravou
OPH: SK2021966364

rfl 3ano
ICO: 3g 42
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