Ftwzin Pvazharnnns 3

[ekodiel'if

VYHLASENIE O PARAMETROCH
& 11/2018

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:
Beténové debniace tvarnice

2. Typ, &islo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu
stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla €lanku 11 ods. 4

Beténova kocka K25 (250x250x250) mm

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Pouziva sa ako stratené debnenie na zhotovenie beténovych, alebo Zelezobeténovych nosnych a
nenosnych konstrukcii.

EN 15435: 2008 Betonové prefabrikaty. Debniace tvarnice z obyéajného betonu a fahkého betonu.
Vlastnosti vyrobku a jeho pésobenie

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontakina adresa vyrobcu,
ako sa vyzZzaduje podla ¢lanku 11 ods. 3:

EKODIEL, s.r. 0.
Horné Ozorovce 18
957 03 Banovce nad Bebravou

Slovenska republika

ICO: 36343056
Vyrobiia: EKODIEL, s. 1. 0., Homé Ozorovce 235, 957 03 Banovce nad Bebravou

5. V pripade potreby meno a kontakina adresa spinomocneneho zastupcu, ktorého spinomocnenie zahima
ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2

Marian Halas, konatel, Horné Ozorovce 18, 957 03 Banovce nad Bebravou

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaja v prilohe V:
Systém 4

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma:

EN 15435: 2008 Beténové prefabrikaty. Debniace tvarnice z oby€ajného betonu a lfahkého betonu.
Vlastnosti vyrobku a jeho posobenie

protokoly o skuskach/vypoctoch

Protokol o skigke &. 30-10-0242 zo dia 16.08.2010 a 30-17-0344 zo dia 25.10.2017
Technicky a ski$obny Ustav stavebny, n. o., Studena 3, 821 04 Bratislava, pobotka Nové Mesto nad Vahom




8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované
technickeé posudenie:

nevztahuje sa

9. Deklarované parametre

. Harmonizovaneé technicke
Podstatne viastnosti Parametre &pecifikacie
EN 15435

Reakcia na ohen Al spinené
Priepustnost vodnej pary NPD NPD
Mechanicka pevnost
- pevnost v boénej steny.v ohybe 2,81 N/mm® 2

spinen
- pevnost v tlaku 5,80 N/mm*
Hmotnost 17.00 kg spinené
Geometrické viastnosti

(250x250x250) mm
-rozmery  (dlzka I x $frka t » x vyska h) (350 ¢ 58 H+3 8 spinend
rozmerove tolerancie 7

- plocha vyrezu rebra
Nasiakavosf vodou vzlinanim | max. 10,0g/m’ s spinené 3!
Tepelna vodivost NPD NPD
Trvanlivost NPD NPD

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode S.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeneho v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Marian Halas

V Banovciach nad Bebravou 02.03.2018
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