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VYHLASENIE O PARAMETROCH
& 9/2018

1. Jedine¢ny identifikacny kod typu vyrobku:
beténové murovacie prvky

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoziiujuci identifikaciu
stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podfa ¢lanku 11 ods. 4
betdbnové murovacie prvky MBT 10 (500x100x200) mm

3. Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

betdnové murovacie tvamice sa pouzivajui na murovanie nosnych a nenosnych murov. Tvarnice nemajd
tepelnoizolacné viastnosti. Tvarovky sa muruji uzavretou stranou navrch do maltoveho I6zka.
EN 771- 3: 2011 — Specifikacia murovacich prvkov. Cast 3: beténové murovacie prvky z hutného a rahkého

kameniva

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu,
ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:

EKODIEL, s. r. 0.,

Homé Ozorovce 18

957 03 Banovce nad Bebravou
Slovenska republika

ICO: 36343056
Vyrobna: Home Ozorovce 235, 957 03 Banovce nad Bebravou

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa spinomocneného zastupcu, ktorého spinomocnenie zahma
ulohy vymedzene v €lanku 12 ods. 2:

Manian Halas, konatel, Horneé Ozorovce 18, 957 01 Banovce nad Bebravou

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe V.
Systém 4

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma:

EN 771- 3 2011 - Specifikacia murovacich prvkov. Cast’ 3: beténové murovacie prvky z hutného
a Fahkého kameniva

protokoly o skuskach/vypocétoch
Protokol o skiske €. 30-10-0248 zodna 16.08.2010 a 30-17-0342 zo dha 25.10.2017
Technicky a skuSobny ustav stavebny, n. o., Studena 3, 821 04 Bratislava, poboc¢ka Nové Mesto nad Vahom

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované
technicke posudenie:
nevztahuje sa




9. Deklarované parametre

SRR Harmonizované technické
Podstatné vlastnosti Parametre Specifikacie
EN 711-3
Pevnost v tlaku T o ) i
ma (N/mm?) 8,1 Nimm* 23 iplnené B S £
Rozmerova stalost NPD NPD
T NPD S NPD
Reakcia na ohef A1 spinené
Nasiakavost ; i g
-nasiakavost vodou vzlinanim max. 10,0 g/m’ s spinené
po 10 minutach g/m*.s

Priepustnost vodnych par
- sucinitel difuzie dadbd 63 . B
Priama vzduchova nepriezvuénost':
Hruba objemova hmotnost (kg/m 1295 kg/m’ spinené
Cista objemova hmotnost  (kg/m’ 1970 kg/m® et Eai
Tvaravzhiad podra obrazku

spinené
Rozmery a tolerancie %
- dizka, Sirka, vy3 i B e . b 25 P

NPD NPD
NPD NPD

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Marian Halas
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